Версия для природного газа
	Технические характеристики
	FARM 90M
FARM 90T
	FARM 90M/C
	FARM 115M

FARM 115T
	FARM 115M/C

FARM 115T/C
	FARM 150M

FARM 150T
	FARM 150M/C

FARM 150T/C
	FARM 200M

FARM 200T
	FARM 200T/C

	Максимальная термическая мощность
	(kca/h)
 (kw)
	90000

104,65
	90000

104,65
	115000
133,72
	115000
133,72
	150000

174,30
	150000

174,30
	190000

220,93
	190000

220,93

	Категория
	Gas
	II2H3B/P

	Подача воздуха
	(m3/h)
	6000
	6000
	8000
	8000
	10500
	10500
	12500
	12500

	Термическая мощность нетто*
	(kca/h)
 (kw)
	79650

92,62
	79650

92,62
	101890

118,48
	101890

118,48
	131250

152,62
	131250

152,62
	170430

198,17
	170430

198,17

	Коэффициент полезного действия
	(%)
	88,5
	88,5
	88,6
	88,6
	87,5
	87,5
	89,7
	89,7

	Электропитание
	Фаза
	1-3
	1-3
	1
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	1-3
	3

	
	Напряжение
	(V)
	230/400
	230
	230-230/400
	230-230/400
	230-230/400
	230-230/400
	230-230/400
	230/400

	
	Частота
	(Hz)
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Горючее
	
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31

	Потребление
	(kg/h)
	-
	8,25
	8,13
	-
	8,25
	8,13
	-
	10,55
	10,39
	-
	10,55
	10,39
	-
	13,75
	13,55
	-
	13,75
	13,55
	-
	17,42
	17,16
	-
	17,42
	17,16

	
	(Hm3/h)
	10,5
	-
	-
	10,5
	-
	-
	13,4
	-
	-
	13,4
	-
	-
	17,5
	-
	-
	17,5
	-
	-
	22,2
	-
	-
	22,2
	-
	-

	Давление газа
	(mbar)
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37

	Температура дымов
	(0C)
	260
	260
	250
	250
	287
	287
	237
	237

	Подача дымов
	(Hm3/h)
	213
	213
	272
	272
	354
	354
	446
	446

	Электрическая мощность вентилятора
	(W)
	1060/750
	1470
	1500-1300
	2420-2620
	1860-1600
	2130-2340
	2650-2820
	4130

	Общая электрическая мощность
	(W)
	1240/930
	1760
	1690-1460
	2600-2780
	2120-1860
	2300-2600
	2850-2540
	4330

	Статистическое давление воздуха
	(mm  Н2О)
	10
	10
	10
	20
	10
	20
	10
	20

	Контр давление в камере горения
	(mbar)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Минимальная тяга в дымоходе
	(mbar)
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Диаметр газохода для выхода дымов
	(mm)
	150
	150
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Диаметр выходного отверстия (воздух)
	(mm)
	500
	500
	600
	600
	600
	600
	700
	700

	Температура включения вентилятора
	(0C)
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	Температуры предела безопасности
	(0C)
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Звуковой уровень в 1м*
	(dBA)
	78,1
	73,8
	79,6
	75
	82
	80
	81,3
	75,7

	Размеры; L x P x A
	(mm x mm x mm)
	1520х960х

702
	1775х960х702
	1695х1090х

772
	2075х1090х

772
	1895х1230х

724
	2340х1230х

724
	21805х1400х

804
	2660х1400х804

	Вес
	(кг)
	160
	165
	195
	200
	250
	255
	360
	370
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