	Технические характеристики
	GP 10 M
	GP 15 M
	GP 25 M

GP 25 A
	GP 45 M

GP 45 A
	GP 90 M

GP 90 A
	GP 100 A

	Максимальная термическая мощность
	 (kw)
(kca/h)
	10

8.600
	15

12.900
	13,5-30

12.000-26.000
	20-52

17.000-45.000
	32,2-96,6

28.000-83.000
	32,2-96,6

28.000-83.000

	Подача воздуха
	(m3/h)
	350
	350
	650
	1.400
	3.260
	6.000

	Расход газа
	(kg/h)
	0,76
	1,14
	1,0-2,3
	1,54-4,00
	2,5-7,5
	2,5-7,5

	Электропитание
	Фаза
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Напряжение
	(V)
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	
	Частота
	(Hz)
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Потребляемая мощность
	(W)
	43
	43
	50/59
	125/145
	325/345
	870

	Давление газа
	(bar)
	0,3
	1
	0,5-2,0
	0,5-2,0
	0,5-2,0
	0,5-2,0

	Звуковой уровень в 1м*
	(dBA)
	55,9
	60,6
	67
	72
	77
	78,5

	Размеры; L x P x A
	(mm x mm x mm)
	394х218х334
	434х218х334
	499х238х415
	554х443х546
	990х436х610
	1200х600х810

	Вес
	(кг)
	7,2
	7,5
	11,5
	16
	35
	63
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