2.4 Технические и служебные характеристики

	
	МТ
	45
	75
	80
	100
	125
	150
	175
	200
	250
	300
	375
	450
	500
	600
	800

	Тепловая производительность
	KW
	60,0
	94,0
	103,2
	122,3
	161,2
	190,0
	225,8
	258,8
	322,6
	391,0
	460,6
	590,0
	645,3
	769,0
	1000

	
	Kcal/h
	51600
	80850
	88790
	105150
	138600
	163400
	194225
	222600
	277470
	336250
	396160
	507300
	554940
	661500
	860000

	Тепловая мощность
	KW
	54,0
	82,2
	93,0
	107,0
	145,3
	168,2
	203,5
	230,3
	290,7
	347,6
	415,0
	523,2
	581,4
	682,9
	883,7

	
	Kcal/h
	46450
	70700
	80000
	92000
	125000
	144600
	175000
	198100
	250000
	298950
	356900
	450000
	500000
	587400
	760000

	Выход
	%
	90,1
	87,4
	90,1
	87,5
	90,1
	88,5
	90,1
	89,0
	90,1
	88,9
	90,1
	88,7
	90,1
	88,8
	88,3

	Давление камеры сгорания
	Pa
	20
	25
	8
	22
	8
	2
	17
	39
	21
	32
	20
	20
	20
	23
	10

	Объем камеры сгорания
	m3
	0,08
	0,31
	0,23
	0,23
	0,49
	0,49
	0,64
	0,64
	1,05
	1,05
	1,62
	1,62
	2,7
	2,7
	4,36

	Температура дыма
	0C
	200
	252
	206
	252
	210
	249
	205
	248
	204
	227
	205
	238
	192
	237
	260

	Масса продуктов сгорания
	Kg/h
	117,70
	183,8
	194,6
	238,0
	295,6
	343,4
	424,5
	472,5
	614,5
	736,2
	912,8
	1101,0
	1253,0
	1422,0
	1731,4

	Потребление(1):

· газ метан G 20

· газ пропан G 31

· газ бутан G 30

· газойль
	

	
	m3/h
	6,0
	9,4
	10,4
	12,3
	16,2
	19,0
	22,6
	25,9
	32,4
	39,2
	48,56
	59,2
	64,75
	77,18
	100,3

	
	m3/h
	2,3
	3,6
	4,0
	4,7
	6,2
	7,3
	8,7
	9,9
	12,4
	15,0
	18,6
	22,7
	24,8
	29,6
	34,0

	
	m3/h
	1,76
	2,7
	3,0
	3,5
	4,6
	5,4
	6,5
	7,4
	9,3
	11,2
	13,9
	16,9
	18,9
	22,1
	25,4

	
	Kg/h
	5,06
	7,9
	8,7
	10,3
	13,6
	16,0
	19,0
	21,8
	27,2
	32,9
	40,8
	49,7
	54,4
	64,8
	84,3

	Подача воздуха +200С
	m3/h
	4300
	6000
	7600
	7600
	9600
	11500
	13400
	15300
	19000
	23000
	28700
	34500
	40200
	49000
	67000

	Полезное статич. давление
	Pa
	160
	160
	160
	160
	220
	200
	200
	180
	200
	170
	280
	220
	220
	180
	200

	Тепловой скачек
	K
	37
	40
	37
	42
	45
	43
	45
	45
	45
	45
	42
	45
	43
	42
	39

	Калибр битермостата 

FAN-LIMIT
	0C
	25-35-100

	Тип питания
	
	моно
	3-х фазное

	Электр. напряжение
	V-50Hz
	230~
	400 3N~

	Электр. мощность двигателя вентилятора 
	Cv
	0,75
	1,50
	2,00
	2,00
	3,00
	4,00
	4,00
	5,50
	5,50
	7,50
	10,0
	12,5
	15,00
	20,00
	2х12,5

	
	KW
	0,55
	1,10
	1,50
	1,50
	2,20
	3,00
	3,00
	4,00
	4,00
	5,50
	7,50
	9,00
	11,00
	15,00
	2х9,0

	Электр. мощность:  - газовой горелки

- горелки для   газойля
	

	
	KW
	0,13
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,42
	0,65
	0,65
	1,10
	1,10
	1,80

	
	KW
	0,17
	0,17
	0,38
	0,38
	0,38
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,45
	0,65
	0,65
	1,10
	1,10
	1,80

	Потребление двигателя вентилятора:
	230V 50Hz~
	A
	3,7
	4,8
	6,4
	6,4
	8,8
	12,1
	12,1
	15,8
	15,8
	20,7
	28,6
	32,9
	38,9
	53,6
	2х33,0

	
	400V 50Hz 3N~
	A
	
	2,8
	3,6
	3,6
	5,1
	7,0
	7,0
	9,1
	9,1
	12,0
	16,5
	19,0
	22,5
	31,0
	2х19,0

	Степень электрозащиты
	IP
	20

	Вес нетто
	Kg
	130
	180
	249
	249
	412
	437
	520
	525
	694
	734
	1072
	1162
	1497
	1622
	2090

	Категория
	
	II2H3+

	Тип
	
	B23


1. Данные, полученные при использовании газа в следующих условиях:

· Температура газа 15С0
· Атмосферное давление 1013 mbar.
