ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Технические характеристики
	SP 100С
	SP 150B
	SP 200С

	Максимальная термическая мощность
	(kca/h)

(kw)
	99.000

115,11
	150.000

174,42
	190.000

220,93

	Подача воздуха
	(m3/h)
	7.600
	10.000
	12.500

	Термическая мощность нетто*
	(kca/h)
(kw)
	89.790

104,41
	132.900

154,53
	170.240

197,95

	Коэффициент полезного действия
	%
	90,7
	88,6
	89,6

	Электропитание
	Фаза
	
	3
	3
	3

	
	Напряжение
	(V)
	230/400
	230/400
	230/400

	
	Частота
	(Hz)
	50
	50
	50

	Горючее
	
	Газойль

	Номинальное потребление топлива
	(kg/h)
	9,71
	14,71
	18,63

	Объем дымов
	(Nm3/h)
	232
	306
	400

	Мощность мотора вентилятора
	(W)
	1.780
	2.340
	4.130

	Общая потребляемая мощность
	(W)
	2.000
	3.100
	4.000

	Максимальное статическое давление
	(mmH2O)
	20
	20
	20

	Давление на горелке
	(mbar)
	1
	1
	1

	Минимальная тяга
	(mbar)
	0,1
	0,1
	0,1

	Диаметр газохода
	(mm)
	200
	200
	200

	Диаметр выходного отверстия для воздуха
	(mm)
	570х1060
	590х1170
	670х1430

	Температура включения вентилятора
	(0C)
	35
	35
	35

	Температура отключения ГТВ
	(0C)
	110
	85
	85

	Звуковой уровень в 1м*
	(dBA)
	77
	77
	80

	Размеры; L x P x A
	(mm)
	1160х670х

1830
	1710х690х

1830
	1960х770х

2130

	Вес
	(kg)
	247
	297
	389


· С горелкой ЭКОФЛАМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Технические характеристики
	SP 100С
	SP 150B
	SP 200B

	Максимальная термическая мощность
	(kca/h)

(kw)
	99.000

115,11
	150.000

174,42
	190.000

220,93

	Подача воздуха
	(m3/h)
	7.600
	10.000
	12.500

	Термическая мощность нетто*
	(kca/h)
(kw)
	89.100

103,60
	130.500

151,74
	170.240

197,95

	Коэффициент полезного действия
	%
	90
	87
	89,6

	Электропитание
	Фаза
	
	3
	3
	3

	
	Напряжение
	(V)
	230/400
	230/400
	230/400

	
	Частота
	(Hz)
	50
	50
	50

	Горючее
	
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31
	G20
	G30
	G31

	Номинальное потребление топлива
	(kg/h)
	-
	9,08
	8,94
	-
	13,75
	13,55
	-
	17,42
	17,16

	
	(Nm3/h)
	11,54
	-
	-
	17,49
	-
	-
	22,15
	-
	-

	Давление газа
	(mbar)
	20
	29
	37
	20
	29
	37
	20
	29
	37

	Объем дымов
	(Nm3/h)
	232
	353
	446

	Мощность мотора вентилятора
	(W)
	1.780
	2.340
	4.130

	Общая потребляемая мощность
	(W)
	2.000
	3.100
	4.000

	Максимальное статическое давление
	(mmH2O)
	20
	20
	20

	Давление на горелке
	(mbar)
	1
	1
	1

	Минимальная тяга
	(mbar)
	0,1
	0,1
	0,1

	Диаметр газохода
	(mm)
	200
	200
	200

	Диаметр выходного отверстия для воздуха
	(mm)
	570х1060
	590х1170
	670х1430

	Температура включения вентилятора
	(0C)
	35
	35
	35

	Температура отключения ГТВ
	(0C)
	110
	85
	85

	Звуковой уровень в 1м*
	(dBA)
	77
	77
	80

	Размеры; L x P x A
	(mm)
	1645х670х

1830
	1760х690х

1830
	2010х770х

2130

	Вес
	(kg)
	257
	297
	389


· С горелкой ЭКОФЛАМ
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